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RS31
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communication IP

RS31 AS31EC2BDBEG1 Imager 1D/2D 4.7" HD Android 7,0 Full tactile LTE/WIFI/BT 4.1/NFC/GPS IP65
RS31 AS31ECLBDBEG1 Laser 1D 4.7" HD Android 7,0 Full tactile LTE/WIFI/BT 4.1/NFC/GPS IP65
RS31 AS31ECCBDBEG1 Linear Imager 1D 4.7" HD Android 7,0 Full tactile LTE/WIFI/BT 4.1/NFC/GPS IP65

 Marchés cibles/Points forts   Commerce de détail, Santé, Centres de stockage, mobilité.
Grand écran 4,7” HD, Processeur Quad-core 1.3 GHz , mémoire flash : 8GO, bonne autonomie :
10 heures, appareil photo 8MP avec flash contrôlable et Autofocus, développement sur Android
pratique et facile, nombreux lecteurs de code-barres disponibles. Drop résistance : 1.2m / 150 x 0.5 m 
avec coque de protection. Poids : 260 grs. (SNAP-ON inclus en standard). 
      Garantie constructeur : 12 mois

RS50
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communication IP

RS50 AS50E2BE50001 2D Imager 1D/2D 4.7" HD Android 6,0 Full tactile LTE/WIFI/BT 4.1/NFC/RFID IP67
RS50 AS50EMBE50001 2D Mid Range 1D/2D 4.7" HD Android 6,0 Full tactile LTE/WIFI/BT 4.1/NFC/RFID IP67

 Marchés cibles/Points forts   Commerce de détail, Santé, Centres de stockage, mobilité.
Grand écran 4,7” HD, Processeur Quad-core 1.3 GHz , mémoire flash : 8GO, bonne autonomie :
10 heures, appareil photo 8MP avec flash contrôlable et Autofocus, développement sur Android
pratique et facile, nombreux lecteurs de code-barres disponibles. Drop résistance : 1.8m / 1000 x 1 m 
avec coque de protection. Poids : 360 grs. (SNAP-ON inclus en standard). 
      Garantie constructeur : 12 mois

9700
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communication IP

9700 Windows A973C3VLN32UP Laser 1D 3.5" QVGA Windows CE 6.0 R3 Num. 38 t 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700 Windows A973C3VFN32UP Imager  Near/Far 1D/2D 3.5" QVGA Windows CE 6.0 R3 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700 Windows A973C3VXN32UP Extra long Range Laser 2D 3.5" QVGA Windows CE 6.0 R3 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700 Windows A973M3VXN32UP Extra long Range Laser 1D 3.5" QVGA WEH 6.5.3 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700A Android A973AVLN32UP Laser 1D 3.5" VGA Android 6.0 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700A Android A973AVFN32UP Imager  Near/Far 1D/2D 3.5" VGA Android 6.0 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65
9700A Android A973AVXN32UP Extra long Range Laser 1D 3.5" VGA Android 6.0 Num. 38 t. 3G/WIFI/BT 2.1 IP65

 Marchés cibles/Points forts   Transports, logistiques, Centres de distribution, Centres de stockage, 
industrie. Robuste, Poids léger (478 g), nombreux lecteurs de code-barres disponibles : 7, 2 types de 
clavier disponibles, autonomie : 13 heures. Drop résistance : 1,8 m. (SNAP-ON inclus en standard). 
      Garantie constructeur : 12 mois

Terminaux et PDA
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Lecteurs code barres

1500 / 1560
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Interface Distance
de lecture

Communication Drop
résistance

Autonomie IP

1560P A1560PCBKUE01 Linear Imager 1D USB 2.7 à 40 cm Bluetooth 1,2 m 36 h IP30
1560PH (Healthcare) A1560PC1KUE01 Linear Imager 1D USB 2.7 à 40 cm Bluetooth 1,2 m 36 h IP30
1562 A1562CBK0H005 Laser 1D USB 2 à 57 cm Bluetooth 1,2 m 24 h IP30
1564 A1564A2BKRE01 Imager 2D USB 2.8 à 30.5 cm Bluetooth 1,2 m 26 h IP30
1504A A1504AFBSU001 Linear Imager 1D USB 2.8 à 18.5 cm Filaire 1,2 m - Non
1504AH (Healthcare) A1504AF1KU001 Linear Imager 1D USB 2.8 à 18.5 cm Filaire 1,2 m - Non
1500WA (Wide Angle) A1500WBS0V001 Linear Imager 1D USB 4 à 40 cm Filaire 1,2 m  - Non

 Marchés cibles/Points forts   Commerce de détail, santé,  Centres de stockage. Compact et robuste : 
IP30, poids : 185g, autonomie : 26 heures, facile d’utilisation. Distance de lecture de 4 à 40 cm. 
      Garantie constructeur : 36 mois (scan engine 12 mois)

2500
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Interface Distance
de lecture

Communication Drop
résistance

Accessoires IP

2500 A2500SCBSU001 Linear Imager 1D USB - Filaire 1,8 m Base, chargeur batterie, stand IP54
2504 A2504S2BSU001 Linear Imager 1D USB - Bluetooth 1,8 m Base, chargeur batterie, stand IP54
2560 A2560SCBKU0E1 Imager 2D USB - Filaire 1,8 m Base, chargeur batterie, stand IP54
2564 A2564S2BKU0E1 Imager 2D USB - Bluetooth 1,8 m Base, chargeur batterie, stand IP54

 Marchés cibles/Points forts   Commerce de détail, santé,  Centres de stockage. Compact et robuste : 
IP30, poids : 185g, autonomie : 26 heures, facile d’utilisation. Distance de lecture de 4 à 40 cm. 
      Garantie constructeur : 60 mois

1862
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Interface Distance de lecture Communication Drop
résistance

Autonomie IP

1862 A1862EBKBU201 RFID 1D Virtual COM Jusqu’a 5 m Bluetooth 1,5 m 8 h IP64

 Marchés cibles/Points forts   Commerce de détail, Centres de stockage, Centres de distribution.
Robuste : IP64, bonne autonomie : lecteur RFID UHF, distance de lecture jusqu’à 5m. 
      Garantie constructeur : 12 mois

1664

 Marchés cibles/Points forts   Santé, mobilité.
Taille : 11.3 x 4.5 x 3 cm , léger : 106 g, Excellente autonomie : 24 heures, robuste : IP42, sans fil, 3 
lecteurs de code-barres disponibles. 
      Garantie constructeur : 12 mois

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Interface Distance de lecture Communication Drop
résistance

Autonomie IP

1664 A16642BKTUN01 Imager 2D USB 3.6 à 30.5 cm Bluetooth 1,5 m 24 h IP42
1663 A1663CBKTUN01 Linear Imager 1D USB 2.4 à 38 cm Bluetooth 1,5 m 24 h IP42
1662 A1662LBKTUN01 Laser 1D USB 2 à 42 cm Bluetooth 1,5 m 24 h IP42


