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Terminaux et PDA

EA600 / EA602
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communication IP

EA600 EA600-QAWFUMSG Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 5.1 2 bout. numériques Wifi, BT, GPS, 4G LTE IP65
EA602 EA602-xxxxxxxxxx Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 7.1 2 bout. numériques Wifi, BT, GPS, 4G LTE IP65

 Marchés cibles/Points forts    Entreposage / Retail / Force commerciale 
      Garantie constructeur : 12 mois

Ecarn tactile capacitif - Caméra : 8.0MP - Batterie : 4000mAh  - Température de fonctionnement : -10 ̊C to 50 ̊C - Drop résistance : 1,5 m - Poids : 

PA730
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communi-
cation

IP

PA730 PA730-QALFUMTG (2960mAH) Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 6.0 Écran tactile capacitif Wifi, BT IP67 & IP65
PA730 PA730-QALFUMOG (5920mAH) Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 6.0 Écran tactile capacitif Wifi, BT IP67 & IP65
PA730 PA730-QA6CUMTG (2960mAH) Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 6.0 Écran tactile capacitif Wifi, BT, 4G LTE IP67 & IP65
PA730 PA730-QA6CUMOG (5920mAH) Imager / RFID HF/NFC 2D / HF/NFC 5’’ Android 6.0 Écran tactile capacitif Wifi, BT, 4G LTE IP67 & IP65

 Marchés cibles/Points forts    Entreposage / Retail / Force commerciale 
      Garantie constructeur : 12 mois

Clavier : 5 points écran tactile capacitif  - 1 touche de fonction,  Push-to-talk key  - Batterie : 2960mAh ou 5920mAh battery (hot swappable) - Tempé-
rature de fonctionnement : -20 ̊C to 50 ̊C - Drop résistance : 1,8 m - Poids : 324 grs

WD100
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communi-
cation

IP

WD100 WD100-xxxxxxxxxx *(optionnel 2D) **(optionnel 2D) 4’’ Android 5.1 Écran tactile capacitif Wifi, BT, 4G LTE IP65

 Marchés cibles/Points forts    Entreposage / Retail / Force commerciale 
      Garantie constructeur : 12 mois

*(optionnel 2D Anneau Barcode Scanner) - **2D (avec optionnel Filaire Anneau Barcode Scanner) - Écran tactile capacitif, 2 touches de fonction - 
Caméra : 8.0MP - Batterie : 2950mAh - Température de fonctionnement : -10 ̊C to 50 ̊C - Drop résistance : 1,5 m - Poids : 273 grs

TB128 
Modèle Référence Technologie 

de lecture
Codes
barres

Taille
écran

OS Clavier Communi-
cation

IP

TB128 TB128-QALFUMDG Imager,RFID HF/NFC 2D, HF/NFC 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT, 4G IP65
TB128 TB128-QA6FUMDG Imager,RFID HF/NFC 2D, HF/NFC 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT IP65
TB128 TB128-0ALFUMDG RFID HF/NFC HF/NFC 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT, 4G IP65
TB128 TB128-0A6FUMDG RFID HF/NFC HF/NFC 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT IP65
TB128 TB128-4ALFUMDG Imager, RFID HF/NFC / UHF 2D, HF/NFC, UHF 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT, 4G IP65
TB128 TB128-4A6FUMDG Imager, RFID HF/NFC / UHF 2D, HF/NFC, UHF 7" Android 6.0 Virtuel + Num + touch. fonction Wifi, BT IP65

 Marchés cibles/Points forts    transport & logistique, techniciens de maintenance, services techniques 
      Garantie constructeur : 12 mois

Caméra : 8.0MP - Batterie : 5200mAh (hot swappable) - Température de fonctionnement : -10 ̊C to 50 ̊C - Drop résistance : 1,2 m - Poids : 
735grs (avec Imager) 

Fieldbook F60

Fieldbook Ks80

Fieldbook K80 V2

Fieldbook K101 V2 (+ port Ethernet)



Impression étiquettes et tickets

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Autonomie Drop
résistance

IP

MS912+ MS912-KUBB00-SG CCd / Linear CMOS 1D 1,5 cm à 18,50 cm USB, BTV2.1 EDR 680 mAh 1.5m -
MS912+ M MS912-FUBB00-SG* CCd / Linear CMOS 1D 1,5 cm à 18,50 cm USB, BTV2.1 EDR 680 mAh 1.5m IP42
MS916 MS916-8UBB00-SG Laser 1D 2,5 cm à 91,44 cm USB, BTV2.1 EDR 680 mAh 1.5m IP42
MS920 MS920-4UBB00-SG Imager 1D/2D 3,5 cm à 97,50cm USB, BTV2.1 EDR 1100 mAh 1.5m IP42
MS926 MS926-UUBB00-SG Imager 1D/2D 2,5 cm à 91,44 cm USB, BTV2.1 EDR 680 mAh 1.5m IP42

 Marchés cibles/Points forts   Inventaire de stock / santé / mobilité  
      Garantie constructeur : 12 mois

* Avec mémoire - Accessoires : Cable USB + dragone

Lecteur de poche : MS912+ / 916 / 926 / 920

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Autonomie Drop
résistance

IP

RP901 RP901-33E810G RFID/UHF UHF EU 868 Mhz USB, BTV2.1 EDR 1100 mAh 1.5m IP42

 Marchés cibles/Points forts    Inventaire de stock, Santé, Mobilité  
      Garantie constructeur : 12 mois

Accessoires : Cable USB, Dragonne, Berceau 

Lecteur de poche : RP901 UHF 

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Accessoire Drop
résistance

IP

MS650 MS650-5UBB00-SG Linear CCD 1D Max. 26.5 cm BT Câble USB 1.5m IP42

 Marchés cibles/Points forts    Commerce de détail, Centres de stockage,  Mobilité, Inventaire de stock 

      Garantie constructeur : 12 mois

Accessoires : Cable USB, Dragonne, Berceau 

MS650 Ring Scanner

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Accessoire Drop
résistance

IP

PS800 PS800-1BG Imager 1D/2D Max. 23 cm USB Câble USB 1.5m IP50

 Marchés cibles/Points forts    Commerce de détail, Retail, POS 

      Garantie constructeur : 60 mois

Accessoires : Boîte tout-en-un

PS800

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Accessoire Drop
résistance

IP

MS836 MS836-SUCB00-SG Laser 1D - USB Câble USB 1.9m IP42

 Marchés cibles/Points forts    Commerce de détail, Santé, Centres de stockage, Retail, POS, Entreposage, 
Back-office 

      Garantie constructeur : 60 mois

Accessoires : Boîte tout-en-un

MS836

Modèle Référence Technologie 
de lecture

Codes
barres

Distance de lecture Communication Accessoire Drop
résistance

IP

MS338 MS338-1CG Imager 1D/2D Max. 18 cm USB Câble USB 1.6m IP42

 Marchés cibles/Points forts    Commerce de détail, Santé, Centres de stockage, Retail, POS, Entreposage, 
Back-office 

      Garantie constructeur : 60 mois

Accessoires : Boîte tout-en-un

MS338

Lecteurs codes barres
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